DEUTSCH

2m, 70cm, 24cm FM HANDFUNKSPRECHGERAT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wird danken lhnen fiir den kauf dieses neuen Transceivers.

WICHTIG:
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung grindlich bis zum
Ende durch, bevor Sie Ihr neues Gerét erstmalig in Betrieb
nehmen.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEI-
TUNG SORGFALTIG AUF.

ACHTUNG:
Bei langerem Sendebetrieb mit hoher Leistung (HI), Kann
sich die Riuckwand des Transceivers stark erhitzen. Das Ge-
rat so aufstellen, daB seine Rick-wand (Kuhlkdrper) nicht
mit Kunststoff- oder Styroporflachen in Kontakt kommt.
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In dieser Bedienungsanleitung tauchen wiederholt die fol-

genden Anmerkungen auf:

HINWEIS  : Bei Nichtbeachtung kann es hdchstens zu Be-
triebsstérungen, nicht aber zu Schaden am
Gerédt oder Personenschaden kommen.

VORSICHT : Bei Nichtbeachtung kann es zu Schaden am
Gerét, nicht aber zu Personenschaden
kommen.

Wichtiger Hinweis:

Diese deutsche Ubersetzung der Bedienungsanleitung ist

ausschlieBlich fur das Modell TM-231 E/431E/531E be-

stimmt. Daher bleiben Einzelheiten, die nur die in den USA

und anderen Markten angebotene Ausfihrung TM-231Al

431A/531A betreffen wie z.B.

Einbau und Bedienung der toncodiertenCTCSS-

Rauschsperre, Phine Patch, usw. unberucksichtigt.
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DEUTSCH

2. TECHNISCHE DATEN

2-I. TECHNISCHE DATEN

UND ZUBEHOR

Instruction Manual . ... ....

Modell TM-4318n ' !
- B 3 TM-431A/431E TM-531A TM-531E
Technische daten TM-231A TM-Z31E {U.S.A. verrsion) L
Frequenzbereich [MHz] 144 bis 148 144 bis 146 438 bis 450 430 bis 440 1240 bis 1300
Modulationsart __FM (F3E}
Antennenimpedanz 500
@ |FBetriehsspannung 13,8 V= 15%#(11,7 bois 15.8)
g -\Massgpgtgnlial Negativ (Minuspol am Masse)
] _\Frequenzdrift unter £{10 ppm unter *3 ppm -
g MS rbrauch ‘v Sendebetrieb unter 11 A unter 9,5 A unter 5,5 A -
_£_” tromverbrauc bei Empfangsbetrieb unter 0.6 A
g Betriebstemperatur -20 °C bis +60°C (-4 °F bis + 140 °F)
mm 140x 40x 160 (5-1/2" x 1-37/64" x 6-19/64")
Abmessungen (Bx HXT) : ! (141x4?2%x171(5-9/16" x1-21/32" x 6-47/64")} ~
Gewicht [kgl 1.2 ]
HI 50 W 3B W ~ 10W
- | Sendeleistung’ MID mnow 0w -
® LOW ca. 5W ca.5W TW
-
.g Moadulation Durch Reaktanzstufe
s Nebenwellenabstrahlung unter — 60 dB unter — 50 dB
¢ | Mex. Frequenzhub e : ik,\HAZ
NF-Klirrfaktor b. 60% Modulation unter3% (30U bis 3000 Hz)
Mikrofon-Impedanz 500 his ADNQ
Schaltungsart Doppelsuperhat
% Zwischenfrequenzen 1.ZF/2.2F 10.7 MHz1455 kHz 30.825 MHz1455 kHz | 59.7 MHz/455 kHz
@ | Empfindlichkeit (12 dBSINAD) unter 0,16 4V
g u | -6d8 liber 12 kHz
8 | Trennscharfe ™7 48 unter 4 kHz Uhmter 36 KHz
g’ __Rauschsperren-Ansprechschwelle i unter 0.1 gV
W |_NF-Ausgangsleistung (b. 5% Klirrfaktor) Uber 2W an 8
AuRenlautsprecher-impedanz 8a
Hinweise:

1. Technische und Schaltunasanderungen im Rahmen
2. « Empfohlenes Tastverhéltnis:
1 Minute Sende-, 3 Minuten Empfangsbetrieb.

laufender Verbesserung ohne Vorankindigung jederzeit vorbehalten.
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2-2. SERIENMASSIGES ZUBEHOR

Den Versandkarton sorgféaltig auspacken und das serienma-
Bige Zubehor auf Vollzahligkeit Uberprifen.

Dynamisches Handmikrofon ..
Mobil-Einbauhalterung,

..{T91-0382-X5)...1 Stiick
bestehend aus

3. EINBAUANWEISUNGEN

3-1. Montagewinkel

Beim Einbau des Transceivers in ein Kraftfahrzeug ist auf
leichte Zuganglichkeit und vor allem auf die erforderliche Si-

Montagewinkel ................. (J29-0436-03)....1 Stiuck cherheit von Fahrer und Fahrgasten (z. B. ausreichende Knie-
Montageschrauben ............ {N99-0331-05)...1 Stiick freiheit) zu achten.
Inbus-Bundschraube .................................... 4 Stick 1.Den Montagewinkel mit vier Blechschrauben und vier Un-
Blechschraube, terlegscheiben unter dem Armaturenbrett 0. a. anbringen.
selbstschneidend ..., 4 Stiick 2. Das Gerat provisorisch mit den vier Inbus-Bundschrauben
Unterlegsgheibe .......................................... 4 Stiick im Montagewinel befestigen.
Schllssel .......................... (W01-0414-04) ..1 Stiick 3. Richten Sie die Rillen im Montagewinkel auf die Schrau-
Stapelplatte (TM-431 A/431E/531A/531E) ben des Transceivers (Abb. A} aus und schieben Sie den
................... (J21-4147-14)....2 Stuck Transceiver nach hinten.
Gleichstromversorgungskabel{E30-211 1-05).... 1 Stiick 4. Stellen Sie den Blickwinkel des Montagewinkels auf die
SIChEIUNG ..o 1 Stick gewlnschte Lage ein. (Abb. B)
TM-231A/231E: 15 A (FO5-1531-05) 5. Den Transceiver mit einer Hand festhalten und die vier

TM-431A/431E: 10 A (FO5-1031-05)
TM-531A/531E: 8 A (F05-8021-05)
.........|B50-8287-XX)...1 stick

Das Verpackungsmaterial bitte sorgféltig aufbewahren, da-

Inbus-Bundschrauben mit einem Steck- oder Muttern-
schllssel festziehen.

A

HJ2S1N3a

mit es zum bruchsicheren Versand des Gerates bei einer
eventuell erforderlich werdenden Instandsetzung wiederver-

wendet werden kann.

@LJL f
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DEUTSCH

3-2. ANSCHLUSSE
3-2-1. Anschlisse bei Mobilbetrieb

Hinweise:

1. Vor dem Verlegen des Stromversorgungskabels das Mi-
nuskabel (Masseband) der Batterie sicherheitshalber ab-
klemmen.

2. Nach dem Einbau und Anschlufl des Gerates in das Fahr-
zeug die Leitungsfiihrung und Polung nochmals sorgfal-
tig Uberpriifen, bevor das Minuskabel der Batterie wieder
angeklemmt Wird.

3. Falls eine Sicherung durchbrennt, kontrollieren, ob die Iso-
lation des Stromversorgungskables beim Verlegen evtl.
beschadigt wordren ist. Die Sicherung dann nur durch
eine andere mit gleicher Belastbarkeit ersetzen.

4. Nach Beendigung der Verkabelung die Sicherungshalter
durch Umwickeln mit Isolierband oder mit Schrumpf-
schlauch vor Feuchtigkeit schitzen.

5. Die Sicherung unter keinen Umsténden abschneiden,
selbst wenn das Stromversorgungskabel zu lang sein
sollte.

6. Falls die Durchfiihrungsbohrung im Chassis oder der Ka-
rosserie zu klein sein sollte, den Sicherungshalter aus-
einandernehmen und das Kabel durch die Bohrung ziehen.

3-2-2. Mobilbetrieb

A. AnschluB an die Kfz-Batterie

Das Gleichstrom-Versorgungskabel direkt mit den Batterie-
polen oder einem entsprechend belastbaren Abzweigkasten
verbinden. Beim AnschluB an die Steckdose des Zigarrenan-
ziinders kann es zu mangelhafter Kontaktgabe und schlech-
ter Leistung des Gerates kommen. Beim Anschlu an die
Kfz-Batterie unbedingt auf die richtige Polung achten.
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Vorsicht:

1. Das Netzteil erst dann an die Netzsteckdose anschlieRen,
wenn alle anderen Verbindungen hergestellt sind.

2. Vor dem An- und Abklemmen des Steckverbinders am
Stromversorgungskabel den POWER-Schalter des Trans-
ceivers und des Netzteils unbedingt in Stellung OFF (aus)
bringen.

3. Auf die richtige Polaritat des Gleichstorm-
Versorgungskabels achten. Der Transceiver arbeitet mit
13,8 V Gleichspannung und negativem Massepotentail
(Minuspol am Chassis). Daher auch bei Batteriebetrieb
auf die vorschriftsmaRige Polung achten:

rote Kabelader = Plus {+)
schwarze Kabelader = Minus {-)

Beim AnschluB des Stromversorgungskabels an die Batterie auf die
richtige Polung (rot an + und schwarz an —) achten.

Motorraum ._é]a Fahrgastraum

/

rot Sicherung

schwarz j zum Gerét
| /
W
Das Stromversorgungs- - Darauf achten, daB das
kabel 80 veriegen, dall es Stromversorgungskabel
vor Hitze, Feuchtigkeit nicht mit den scharfen
Battery und Abrieb geschitzt ist. [} Kanten der Durchfiih-
Mit kabelabbindern am . rungsdffnung in Berdh-
Chassis befestigen. Chassis rung  kommt und

oder dashalb sine Gummitdl-
Spritzwand le verwenden.

B Beim Einbau des Transceivers in das Fahrzeug its auf die erfor-
derliche Sicherheit zu echten. Das Gerét so einbauen, daf es nicht
in den Knieraum des Beifahrers hineinragt und sich bei einer Voll-
bremsung nicht aus seiner Halterung lésen kann.

vom Fahrgastraum

Gope—

einzeines Kabelende

B. Ziindstdrungen

Das Geréat ist gegen Zindstdérungen weitgehend immun.
Sollten dennoch Zindstérungen auftrenen, missen die
Zindkerzen gegen solche mit eingebautem Entstérwider-
stand ausgetauscht werden.

3-2-3. Feststations-Betrieb

Zur Stromversorgung ist ein Netzteil erforderlich, das eine
stabilisierte und ausreichend gesiebte Gleichspannung von
13,8 V abgibt. Wir empfehlen die KENWOOD-Netzteile
PS-430( 10 A) oder PS-50(20 A).

3-2-4. Antenne

Die Leistung des Transceivers hdngt entscheidend von der
Antenne ab. Nur mit einer qualitativ hochwertigen, genau
angepalten Antenne erreicht der Transceiver seine optimale
Leistung. Die Antennenimpedanz betrdgt 50 Ohm. Als Spei-
seleitung wird 50 Ohm-Koaxialkabel wie RG-58U oder
RG-213U empfohlen. Ist die Antenne zu weit vom Trans-
ceiver entfernt, sollte ein ddmpfungsarmes Koaxialkabel vom
Typ H-l 00 verwendet werden. Die Impedanz des Koaxial-
kabels so an die Antenne anpassen, dafl das Stehwellen-
Verhéaltnis unter 1,5:1 liegt.

Die eingebaute Schutzschaltung des Transceivers spricht
bei einem schlechten Stehwellenverhdltnis von mehr als
3: 1 sofort an. Ein zu hohes Stehwellenverhéltnis fiihrt zum
Rickgang der Sendeleistung und verursacht Fernseh- (TVI}
und Rundfunk-Empfangsstérungen (BCI).

Vorsicht:
Zum Schutz vor Brandgefahr, elektrischen Schlégen, Ver-
letzungen, sowie schweren Schéaden am Transceiver sollte
unbedingt ein Blitzschutz (Uberspannungsableiter} in die
Antennen-Speiseleitung eingefliigt werden.

HOS1N3a
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4. BEDIENUNG

4-|. BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

4-1-l. Frontplatte

REV « A_

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ORS  CTCSS

}32533335 *aa

(1) Hauptschalter
Dricken Sie diesen Schalter, um den Transceiver ein-
bzw. auszuschalten.

(@ Abstimmknopf
Mit diesem Drehknopf werden die gewilinschte Sen-
de/Empfangsfrequenz, der Kanalspeicher, das Frequenz-
raster, die Suchlaufrichtung und das eigestellt.

(® Lautstérkeregler (VOL)
Mit diesem Regler wird die Lautstérke des internen und
externen Lautsprechers (falls er verwendet wird) einge-
stellt. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Lautstér-
ke zu erhdhen, und im Gegenuhrzeigersinn, um sie zu
verringern.

@ Rauschsperrenregler
Mit diesem Regler wird die Rauschsperren-
Ansprechschwelle des eingestellt.

50
wl'c M'RAML, KENWOOD ™2+ VOL g, ( Low  POWER
O O O _0CK - - REV =+ AL DRS CTCSS < E
/8888885 .88 =
s eneeeenenalll [ -] | (-
1 S8 75 TOVER L OWMID
é @ SHIFTAL TONET.AL™ REVSTEP  DRS
|
@
(I VFO-Taste

Diese Taste dient zur Umschaltung in den VFO-Betrieb
nach dem Betrieb in der MR- oder CALL-Kanalbetriebsart.
Beim Driicken dieser Taste kann die Betriebsfrequenz mit
dem Abstimmknopf und den Up/DOWN-Tasten des Mi-
krofons erhdht oder verringert werden.

Driicken Sie die Taste langer als 1 Sekunde, um den VFO-
Suchlauf auszulésen. Wird diese Taste nach dem Ausld-
sen des Suchlaufs gedrickt, wird der Suchlauf gestoppt.
Wird die Taste innerhalb von 10 Sekunden nach dem
Driicken der F-Taste gedriickt, werden der Speicherka-
nal kopiert oder die Kanalspeicherdaten vom VFO Uber-
nommen.

Somit kénnen Parameter dieses Speicherkanals geéandert
werden, ohne jedoch die im Speicher enthaltenen Spei-
cherkanaldaten zu &ndern.

Wird die F-Taste langer als 1 Sekunde gedriickt und wird
dann die VFO-Taste gedriickt, wechselt das Gerat die
HOLD/RESUME-Betriebsart {(Anhalten/Fortsetzen) vom
zeitlich betriebenen Suchlauf zum tragerbetriebenen
Suchlauf.

(6) LOW/DIM-Taste
LOW
Mit dieser Funktion wird der Sendeleistungspegel (HI,
MID oder LOW) eingestellt. Beachten Sie, dal3 der
TM-531A/531E keine Mittelstellung (MID} hat.
DIM
Mit dieser Funktion wird die Beleuchtungsintensitat der
vorderen Anzeigetafel eingestellt. Sie wird zusammen mit
der F-Taste benutzt, d.h. dricken Sie zuerst die F-Taste
und dann die LOW/DIM-Taste, um zwischen der starken
und der schwachen Beleuchtungsintensitat der Anzeige-
tafel zu alternieren.

(® Mikrofonbuchse {MIC)
Das mitgelieferte Handmikrofon an diese Buchse an-

schlieBen.
Sprechtaste (Masse)

(@ Mikrofonkapsel {NF}
@ Sprechtaste (PTT)

(® Fernabstimmung
rickwarts (DOWN)

@ Fernabstimmung vorwarts (UP)
Belegung der Buchsenkontakte {von vorn gesehen)

(@ Mikrofonkapsel (Masse)

Empfanger-
Demodulatorausgang
(etwa 150 mV/600 Ohm)

® 8V=, ca. 15mA

POWER-Schalter ein, wird der VFO-Speicher des Mikro-
prozessors zurlickgestellt, ohne jedoch die Kanalspeicher-
daten zu zerstoren.

@ MR-Taste
Mit dieser Taste wird der Transceiver vom VFO-Betrieb
in die MR-Betriebsart (Speicherabruf) umgeschaltet. Der
Abstimmknopf dient dann zur Wahl des gewinschten
Speicherkanals.
Wird die Taste langer als 1 Sekunde gedriickt, wird der
Suchlauf des Speicherkanals eingeleitet.
Wird die Taste innerhalb von 10 Sekunden nach dem
Driicken der F-Taste gedriickt, werden die angezeigten
Daten in den Speicher ibernommen.
Werden in der MR-Betriebsart die F-Taste langer als 1 Se-
kunde und dann die MR-Taste gedruckt, wird der Speicher-
kanal wéhrend des Speicherkanalsuchlaufs tbersprungen.
Wenn man diese Taste driickt und gleichzeitig den
POWER-Schalter einschaltet, wird der ganze Speicher-
teil des Mikroprozessors, der durch den Bediener pro-
grammiert wurde, geldscht.

® MHz-Taste
Mit dieser Taste kénnen Sie dem Mikroprozessor mittei-
len, daB Sie die Betriebsfrequenz in 1 MHz-Stufen erho-
hen oder verringern wollen.
Wird diese Taste innerhalb von 10 Sekunden nach Beta-
tigung der F-Taste gedriickt, wird die Tastenblockierfunk-
tion aktiviert und die gegenwartig angezeigten Daten sind
gegen ein unbeabsichtigtes Loschen geschitzt.

® Abruftaste
Driicken Sie diese Taste, um die Kanalfunktion abzurufen.
Driicken Sie vorubergehend die F-Taste und dann die
CALL-Taste, um die gegenwartig angezeigten Daten im
CALL-Kanal zu speichern. Das Gerét glbt Ihnen bIS zu 10

[« DU SO D PO
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0

Dricken Sie die F-Taste langer als eine Sekunde bis die
F-Anzeige aufleuchtet. Dann driicken Sie die CALL-Taste,
um die untere Grenze fur die programmierbare VFO-
Abstimmfunktion einzugeben. Warten Sie langer als 10
Sekunden, bis die CALL-Taste nach dem Aufleuchten der
F-Anzeige gedrickt wird, nimmt der Mikroprozessor an,
dal? Sie die Taste irrtimlicherweise gedrickt haben, und
annulliert die Funktion. Sie missen dann wieder von vor-
ne anfangen, sobald die F-Anzeige erlischt.

Zum Betrieb des Transceivers mit dem RC-1 0, driicken
Sie die CALL-Taste auf dem Transceiver und schalten
dann den POWER-Schalter ein.

(L) SHIFTAL TONET.ALT REVSTEP DRS
@ @

SHIFT/AL-Taste

SHIFT-Funktion

Dricken Sie nur diese Taste, um die Fortschaltrichtung
des Senders zu wahlen. Wird diese Taste gedriickt, wird
das Geréat von einer Fortschaltrichtung zur anderen um-
geschaltet, z.B. von '+ auf *‘—=** fir Simplex, wo kei-
ne Anzeige aufleuchtet. (" ="' auf **—="'* fir die
europdischen Ausfihrungen.)

AL-Funktion

Wenn man zunachst die F-Taste und dann die SHIFT/AL-

dann wird die Funktion annulliert.

Driickt man die F-Taste langer als eine Sekunde und dann
die SHIFT/AL-Taste, werden die gegenwartig angezeig-
ten Daten als obere Grenze fiir die programmierbare VFO-
Abstimmfunktion gespeichert.

(@ TONE/T.ALT-Taste

Wenn diese Taste allein gedriuckt wird, wahlt das Gerat
die gewilinschte Tonrufbetriebsart. Leuchtet die T-
Anzeige im Anzeigefeld auf, sendet der Transceiver den
gewdhlten nicht horbaren Rufton. Leuchtet die
“CTCSS"-Anzeige auf, sendet der Transceiver den nicht
horbaren Rufton und die Rauschsperre bleibt erhalten, bis
der korrekte, nicht hérbare Rufton empfangen wird.
Wenn Sie die F-Taste voribergehend und dann die TO-
NE/T.ALT-Taste dricken, wird die T.ALT-Funktion ein-
geschaltet. Bei dieser Funktion erzeugt das Gerat mehrere
Pieptdne, wenn ein ankommedes Signal empfangen wird,
welches die Rauschsperre 6ffnet. Die Funktion funktio-
niert mit der ohne CTCSS-Option.
TON-Frequenzeinstellung

Wenn man die F-Taste langer als eine Sekunde und dann
die TONE/T.ALT-Taste driickt, kann die gewiinschte Ton-
frequenz gewahlt werden. Die Anzeige zeigt die gegen-
wartige Tonfrequenz an. Um auf eine andere Tonfrequenz
zu wechseln, drehen Sie den Abstimmknopf oder driicken
die UP/DWN-Tasten auf dem Mikrofon, bis die gewiinsch-
te Tonfrequenz angezeigt wird. Um zur normalen Fre-
guenzanzeige zuruckzukehren, kdnnen Sie irgendeine
Taste auf der Frontabdeckung, mit Ausnahme des

Taste drickt, wird die Funktion der Vorzugskanal- POWER-Schalters, drucken.

Uberwachung eingeschaltet. Ist diese Funktion einge-
schaltet, dann sucht das Gerat den Inhalt des Speicher-
kanals 1 in Zeitabstdnden von ungeféhr 5 Sekunden ab.
Falls die Frequenz belegt ist, erklingt ein Piepton aus dem
Lautsprecher. Wird die gleiche Tastensequenz gedriickt,

52

& SHIFTAL TONET.ALT REVSTEP
©) @

(3 REVISTEP-Taste
Mit dieser Taste lassen sich die Sende-/Empfangsfrequen-
zen wahrend der Verstarkeroperationen vertauschen. Die-
se Funktion funktioniert nicht, wenn Sie den
Simplex-Betrieb gewahlt haben.
Wenn man voribergehend die F-Taste und dann die
REV/STEP-Taste driickt, kann man die gewiinschte VFO-
Abstimmstufe und die GrolRe der Suchablaufstufe aus-
wahlen. Benutzen Sie den Abstimmknopf, um die ge-
winschte Abstimmstufe zu wahlen und dricken Sie dann
irgendeine Taste auf der Frontabdeckung, mit Ausnah-
me des POWER-Schalters, um zur normalen Frequenzan-
zeige zuruckzukehren.
Drickt man die F-Taste langer als 1 Sekunde und dann
die REV/STEP-Taste, kann die Piepton-Funktion (BEEP)
aus- bzw. eingeschaltet werden.
(@) DRS/ALT (ALT: nur TM-531A/531E)
Mit dieser Taste wird das Digital-Aufnahmesystem aus-
bzw. eingeschaltet. Fir weitere Einzelheiten Uber dieses
Sonderzubehdr, siehe Seite 72. \
Wenn man voribergehend die F-Taste und dann die N
DRS/ALT-Taste drickt, wird die ALT-Funktion des ~
TM-531 A/531 E eingeschaltet.

HOS1N3Q
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Leuchtet auf, wenn die Frequenzraster-

Funktion (LOCK) eingeschaltet wird.

@ - + Zeigt die Fortschaltrichtung der Umsetzer-
- — + Frequenzablage an.

(@) LOCK

® REV Leuchtet bei eingeschalteter
Frequenzablagen-Umkehr.

@AL Leuchtet bei aktivierter Vorzugskanal-
Uberwachung.

(® DRS Leuchtet auf, wenn das Digital-
Aufnahmesystem eingeschaltet ist.

®T Leuchtet bei aktiviertem Tonruf.

CTCSS

Leuchtet auf, wenn die automatische
Frequenzraster-Abstimmfunktion einge-
schaltet ist. Bei eingeschaltetem ALT-
System leuchtet die Richtungsanzeige auf,
wenn das System auf die Empfangsfre-
quenz umgeschaltet wird.

@ <mm>
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4-] -2. Rickwand

(1) Antennenbuchsen (ANT)

Diese Coaxbuchsen sind zum Anschluf3 der 50 Ohm-
Antennen.

(2 Kupplung fur 13.8 V-Gleichstromversorgungskabel
Das mitgelieferte Gleichstromversorgungskabel wie ge-
zeigt mit dieser Spezialkupplung verbinden. Beim An-
schluR des Kabels an die Stromquelle unbedingt auf die
richtige Polung der farbcodierten Kabeladern achten: rot
= positiv {+), schwarz = negative {—).

(@ Sicherungshalter
Dieser Leistungs-Sicherungshalter ist mit einer tradgen
TM-231 A/231E: 15 A, TM-431 A/431E: 10 A,
TM-531A/531E: 8 A Glasrohr-Feinsicherung bestiickt.

@ Lautsprecherbuchse (SP)

An diese Buchse kann ein 8 Ohm-Zusatzlautsprecher (z.
B. KENWOOD SP-430) angeschlossen werden.

Anzeige flr akustischen Alarmgeber
Diese Anzeige leuchtet, wenn der akusti-
sche Alarmgeber aktiviert ist und blinkt
beim Empfang eines Signals.

Zeigt die Betriebsfrequenz auf das néch-
188 88885 ste kHz genau und das Frequenzraster an.

t——— Leuchtet beim Suchlauf.

@ BUsY Leuchtet bei offener Rauschsperre.

(D asmssmmmesmsmn  Diese Pegelanzeige dient bei Empfangsbe-
trieb als S-Meter und bei Sendebetrieb als
HF-Leistungsmesser.

9

@F = = — .7t Leuchtet bei gedriickter F-Taste (zeigt im-
| ] | mer die Nummer des zuletzt benutzten Ka-
L _ _ __ ¥ nalspeichers an).

Zeigt die Nummer des gerade benutzten
_ . . Kanalspeichers an.

r 1 Der Stern  leuchtet, wenn der angezeig-

| ’ | te Speicher beim Kanalspeicher-Suchlauf
*| ausgeblendet wird.

® ONAIR'. Leuchtet bei Sendebetrieb.

LOWMID

Zeigt die relative Ausgangsleistung fiur die
Ubertragung an. Keine Anzeige bedeutet
volle Leistung.

4-| -3. Mikrofon
@

w00

-~

nur fir U.S.A.

() und @) Fernabstimmtasten vorwarts (UP) und riickwarts
(DOWN)
Bei Betdtigung dieser Tasten nehmen die VFO-Frequenz
oder die Kanalspeicher-Nummern zu (UP), bzw. ab
(DOWN). Beim Festhalten der Tasten andert sich die Fre-
quenz (oder die Kanalspeicher-Nummer) fortlaufend vor-
warts oder rlckwarts.

(3 Sprechtaste (PTT)
Bei Betatigung dieser Taste Taste wird der Tranceiver aus
Sendebetrieb umgeschaltet. AufRerdem dient sie zum so-
fortigen Abbruch aller Suchlauf-Funktionen.

(@) CALL-Taste
Diese Taste hat die gleiche Funktion wie die CALL-Taste
auf der Vorderseite des Gerats.
1750 Hz-Taste (europdische Ausfuhrung)
Wenn diese Taste gedriickt wird, sendet der Transcei-
ver eine Frequenz mit einem 1750 Hz-Rufton.

(® VFO-Taste
Diese Taste hat die gleiche Funktion wie die VFO-Taste

auf der Vorderseite des Gerats.
(R MR_Tasta

HOS1N3a
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(@ PF-Taste (Programmierbare Funktion)

Diese Taste kann programmiert werden, um die folgen-
den Funktionen auszufuhren:

MHz-Taste (Anfangseinstellungim Herstellerwerk); oder
SHIFT-Taste; oder TONE-Taste; oder REV-Taste; oder
DRS-Taste; oder LOW-Taste.

Zur Programmierung der Taste ist folgende Prozedur zu
befolgen:

1. Stellen Sie den POWER-Schalter des Transceivers
auf OFF.

2. Dricken Sie diejenige Taste auf der Vorderseite des
Gerats, die der Funktion entspricht, die Sie mit der
Mikrofontaste programmieren wollen.

3. Schalten Sie den POWER-Schalter ein, wobei die
Taste auf der Vorderseite in gedriickter Stellung
bleiben muR.

4. Lassen Sie die Taste auf der Vorderseite los.
Eine zusétzliche Funktion kann programmiert werden, die
nicht auf der Vorderseite des Transceivers enthalten ist.
Diese Funktion wird MONITOR-Funktion genannt. Sie er-
moglicht das Offnen der Rauschsperre, um zu priifen, ob
die Frequenz des Bandes klar ist. Sie funktioniert auch
wenn Sie im CTCSS-Dekodiermodus arbeiten.
MONITOR-Programmierung: Driicken Sie die F-Taste auf
der Vorderseite, schalten gleichzeitig den POWER-

Schalter des Transceivers ein und lassen dann die F-Taste

los.
16-Ton-DTMF-Tastatur (nur fir USA)

Mit diesen Kndpfen wird der DTMF-Dekodierer einge-

schaltet. Fir weitere Einzelheiten, siehe 4-6-4.
@ KEY LOCK-Schalter
Dieser Schalter inaktiviert alle Funktionen des Mikrofons,

mit Ausnahme der PTT-Funktion und der DTMF-Tastatur.
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3. Den Regler VOL langsam so weit im Uhrzeigersinn dre-
hen, bis ein Signal auf einer Frequenz zu hoéren ist.

4. Das Gerat mit dem Abstimmknopf auf einen freien Kanal
einstellen. Dann den Regler SQL so weit im Uhrzeigersinn
drehen, bis das Rauschen gerade aussetzt und die BUSY-
Anzeige erlischt (Rauschsperren-Ansprechschwelle).

5. Wéahlen Sie die gewinschte Betriebsfrequenz mit Hilfe
des Mikrofon- oder Abstimmknopfes. Wenn ein Signal
empfangen wird, schlagt der S-Meter aus und die BUSY-
Anzeige leuchtet auf.

Vorsicht:

Den POWER-Schalter des Transceivers vor dem Ausschal-

ten der Stromversorgung bzw. der Zindung bei Mobilbetrieb

unbedingt in Stellung OFF bringen.

4-2-2. Frequenzeinstellung

Die Betriebsfrequenz [aRt sich bei VFO-Betrieb &ndern. Die
gewdhlten Frequenzen konnen in die Kanalspeicher einge-
geben werden.

(Siehe Abschnitt “Dateneingabe in die Speicher” auf Seite 62)
Die Umschaltung von VFO- auf Kanalspeicher-Betrieb (MR)
erfolgt mit der Taste MR/M und von Kanalspeicher- auf VFO-
Betrieb mit Taste VFO.

+ VFO-Betrieb

1. Den Transceiver durch Driicken der VFO-Taste auf VFO-
Betrieb umschalten.

2. Die gewiinschte Frequenz mit dem Abstimmknopf, den
MHz-Tasten oder UP/DOWN-Tasten des Mikrofons ein-
stellen.

4-2. EMPFANGSBETRIEB

Ein akustisches Bestatigungssignal ertdnt jedesmal, wenn
eine Taste auf der Vorderseite des Gerats gedrickt wird.
Diese Funktion kann abgeschaltet werden, indem man die
F-Taste langer als 1 Sekunde und dann die REV/STEP-Taste
drickt.

4-2-1. Empfang
1. Nach Anschlu? der Antenne und der Stromversorgung
die Regler und Schalter wie folgt einstellen:
POWER : OFF (Linksanschlag)
POWER-Schalter des Netzteils bei ortsfestem Betrieb

. OFF
SQL : Linksanschlag
VOL . Linksanschlag
TM-431 A

TM-231A/231E (U.S.A. Version) TM-5631A/531E
t”’mw | 240000 J 1240000 J

s3] L)

TM-431A/TM-431E

2. Die Stromversorgung einschalten und den POWER-
Schalter des Transceivers in Stellung ON bringen. Auf
der LCD-Anzeige erscheint jetzt irgendeine Frequenz wie
auf Abb. 1 gezeigt. AuBerdem leuchten auch noch an-
dere Anzeigen und kontrollampen.

Hinweis:

Falls die Anzeige nicht der auf Abb. 1 gezeigten entspricht,

mufR der Mikroprozessor wie in der Anweisung fiir das ‘‘In-

itialisieren des Mikro-prozessors” auf Seite 62 beschrieben,
zurlickgesetzt werden.

« Kanalspeicher-Betrieb

1. Die Taste MR/M driicken. Die Nummer des zuletzt be-
nutzten Kanalspeichers erscheint auf der LCD-Anzeige.

2. Den gewiunschten Kanalspeicher mit dem Abstmmknopf
oder den UP/DOWN-Tasten des Mikrofon einstellen.

4-2-3. Einstellung der Frequenzrasters

Das Frequenzraster |aBt sich wie nachstehend beschrieben

andern:

1. Den Transceiver durch Driicken der VFO-Taste auf VFO-
Betrieb umschalten. Falls bereits mit VFO-Abstimmung
gearbeitet wird, ist diese Anweisung gegenstandslos.

2. Die F-Taste betatigen. Die “F’*-Anzeige im LCD-

Anzeigefeld leuchtet auf.

Die Taste REV/STEP innerhalb von 5 Sekunden driicken.
(Falls die Anzeige erlischt, die F-Taste nochmals driicken.
Das gegenwaértige Frequenzraster erscheint jetzt auf der
Anzeige.
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3. Das gewinschte Frequenzraster mit dem Abstimmknopf
oder den UP/ DOWN-Tasten des Mikrofons einstellen. Die
nebenstehende Skizze zeigt, wie das Frequenzraster beim
Drehen des Abstimmknopfes zu-, bzw. abnimmt.

4. Die Frequenzraster-Einstellung durch Dricken der VFO-
Taste oder irgendeiner anderen Taste beenden.

Die folgende Tabelle zeigt wie der Mikroprozessor eine neue
Schrittweite programmiert.

5, 10, 15, 20 ~ 12.5, 26 12,5, 25 ~ 5, 10, 15, 20
0, 5 o 0 [
10, 15 12.5 10
20, 25 25 25 20
30. 35 37.5 30
40, 45 50 50 50
50, 55
60, 65 62.5 60
70, 75 75 75 70
80, 85 87.5 80
90, 95

4. Dricken Sie die CALL-
Taste innerhalb von 10
Sekunden. Ein langer Piep- D)
ton erklingt und die F-
Anzeige erlischt. Dies be-
deutet, dal3 die untere
Grenze erfolgreich
gespeichert wurde.

5. Nun wahlen Sie die
gewlinschte obere Grenze
mit Hilfe des Abstimm-
knopfes oder der UP/DWN-
Tasten des Mikrofons. Bei
unserem Beispiel mit dem
TM-431 soll die obere
Grenze im 435 MHz-Band
sein; stellen Sie also
435,560 MHz ein. A

Langer als 1 Sekunde

6. Dricken Sie die F-Taste
langer als 1 Sekunde. Die F-

Anzeige fangt wieder an zu ,A‘!j,sjﬁ.a_ L

blinken.

7. Dricken Sie die SHIFT/ Blinkt
ALT-Taste innerhalb von 10
Sekunden. Ein langer Piep-
ton erklingt und die F-
Anzeige erlischt. Dies be-
deutet, dall die obere
Grenze erfolgreich
gespeichert wurde.

SHIFTA

4-2-4. Programmierbare VFO-Abstimmgrenzen
Die Gerate der Serie TM-231 bieten die Moglichkeit, den
VFO-Abstimmbereich in 1 MHz-Bandsegmenten zu program-
mieren und haben dartberhinaus eine separate, program-
mierbare Bandsuchlauf-Funktion (siehe Abschnitt 4-5). Z.B.
kédnnen Sie dem Transceiver sagen, dal3 Sie nur das
144.000 MHz und 145.000 MHz Bandsegment abstimmen
wollen, wobei irgendeine Frequenz mit diesen beiden Seg-
menten angegeben wird. Die Abstimmkn&pfe, UP/DWN-
Tasten des Mikrofons wirden dann die Abstimmung nur in-
nerhalb dieser vorgegebenen Segmente vornehmen. Die Pro-
zedur zur Bandeinstellung ist unten beschrieben.

1. Dricken Sie die VFO-Taste, wo
um das Gerat auf VFO- @)
Betrieb umzuschalten.

2. Drehen Sie den Abstimmk-
nopf oder driicken Sie die
UP/DWN-Tasten des Mikro-
fons, bis der gewiinschte
untere Abstimmbereich in
der Frequenzanzeige ange-
geben ist.

Zum Beispiel mochten Sie
mit dem TM-431 das @
432.000 MHz-Band waéh-
len und stellen 432.560

MH .
3. Druf:kilr? Sie die F-Taste lan- y3 2 S 5 U /

ger als 1 Sekunde. Die F- ===
Anzeige fangt an zu
blinken. B“nkt

B. Um sich zu vergewissern,
daf3 die Programmierung
korrekt ausgefihrt wurde,

drehen Sie den Abstimm- I:‘l 3 EU UU]

knopf oder die UP/DWN-
v35980

Tasten des Mikrofons. Der
Transceiver sollte die
programmierten  Band-
grenzwerte nicht ber- oder
unterschreiten.

9. Um die beiden program-

mierten Grenzwerte gleich-

zeitig zu annullieren, muR3 - PowE
der VFO-Speicher gemal 0] E
der auf Seite 10 beschrie-

benen Prozedur initialisiert

werden. Sie kdnnen einen

Grenzwert separat neu

programmieren, indem Sie

die oben beschriebenen An-

weisungen befolgen.
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4-2-5. ALT (nur fur TM-531A/531E)

Das ALT-System funktioniert wie ein AFC-System (Auto-
matische Scharfabstimmung). Dieses System ist nutzlich,
wenn die Frequenz eines Senders anfangt abzuweichen. In
einem solchen Fall ist normalerweise das Signal verzerrt. Das
ALT-System stellt die Verschiebung fest und verschiebt
dann die Frequenz, um zu kompensieren.

(Beispiel) | \
Frequenz ; ’ ’
Sendefrequenz eines/ Empfangsfrequenz
entfernten Senders:
ALT-System,
= |
Frequenz + L}
Sendefrequenz eines Empfangsfrequenz
entfernten Senders
Anmerkung:

Die Frequenzanzeige &ndert sich im Grunde nicht, auch
wenn sich die Emfangsfrequenz verschiebt, um das Ein-
gangssignal richtig abzustimmen. Beim Betrieb des ALT-
Systems leuchtet die Richtungsanzeige auf, um anzuzeigen,
daB sich die Empfangsfrequenz geédndert hat. Die Richtung-
sanzeige zeigt lhnen, ob das Eingangssignal héher oder nie-
driger ist als die angezeigte Frequenz.

60

4-3. SENDEBETRIEB

Vorsicht:

1. Vor Aufnahme des Sendebetriebs unbedingt sicherstel-
len, daB eine Antenne mit niedrigem Stehwellenverhilt-
nis {SWR) an die Antennenbuchse angeschlossen wurde.
UnsachgeméafRe Antennenanpassung kann zu schweren
Schéden an der Sender-Endstufe fiihren.

2. Vor Beginn der Sendung darauf achten, dal} die betref-
fende Frequenz nicht schon von anderen Station benutzt
wird.

Hinweis:
Wenn irgend mdglich sollte mit verringerte Sendeleistung
(LOW) gearbeitet werden, um andere Stationen nicht zu
storen.

Senden

1. Die gewiinschte Betriebsfrequenz auf eine der bereits er-
wahnten Arten einstellen.

2. Vor dem Senden feststellen, ob die betreffende Frequenz
nicht schon anderweitig belegt ist.

3. Die Sprechtaste (PTT) des Mikrofons driicken. Die ON

AIR-Anzeige leuchtet auf und der HF-Leistungsmesser lie-
fert eine Anzeige.
Hinweis:
Wenn Sie mit geringer Sendeleistung arbeiten, erscheint
die LOW-Anzeige im Display und der HF-Leistungsmesser
schlagt nur leicht aus. Beim Senden mit hoher Leistung
liefert der HF-Leistungsmesser jedoch Vollausschlag.

Um die ALT-Funktion einzuschalten:

1. Dricken Sie voriberge- @
hend die F-Taste. Die F-
Anzeige leuchtet auf.

,,,,,,,,,,,,,, —
BulE 1T 3TS 7 % oveR

2. Wahrend die F-Anzeiche ns a
leuchtet, driicken Sie die
DRS/ALT-Taste. Die ALT-

Anzeige leuchtet auf und
das Gerat stellt sich auto-
matisch auf das Eingangs-
signal ein.

———————————————————————

3. Um die ALT-Funktion auszu-
schalten, driicken Sie vor-
ibergehend die F-Taste und
dann die DRSIALT-Taste.

Leuchtet auf, wann die Sende-
frequenz des entfernten Sen-
ders hoher ist als lhre
Empfangsfrequenz.

Leuchtet auf, wann die Sende-
frequenz des entfernten Sen-
ders niedriger ist als lhre
Empfangsfrequenz.

4. Das Mikrofon mit normaler Lautstarke aus einer Entfer-
nung von etwa 5 cm besprechen.
Hinweis:
Ein zu geringer Besprechungsabstand fiihrt infolge Uber-
steuerung des Mikrofonverstarkers zu Verzerrungen des
Sendesignals, das von der Gegenstation nicht mehr klar
aufzunehmen ist, wahrend es bei zu groRem Bespre-
chungsabstand ungeniigend moduliert wird und dann nur
schwer lesbar ist.

5. Zum Umschalten des Transceivers auf Empfangsbetrieb
die Sprechtaste (PTT) loslassen. Die ON AlR-Anzeige er-
lischt und die Anzeige des HF-Leistungsmessers geht auf
Null zuriick.

HJS1Nn3g
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4-4., KANALSPEICHER

4-4-1. Mikroprozessor-Dauerstromversorgung

Zur Dauerstromversorgung der Speicher ist eine Lithiumbat-
terie in den Transceiver eingebaut. Daher wird der Speiche-
rinhalt auch beim Ausschalten, Trennen des Gerétes von der
Stromversorgung oder bei Netzausfall nicht geldscht. Die
durchschnitliche Lebensdauer der Lithiumbatterie betragt 5
Jahre. Fehlerhafte Anzeigen lassen darauf schlieen, dai
die Batterie entladen ist.

Da die Speicherschaltung in CMOS-Technik ausgelegt ist,
kann der Austausch der Lithium-Batterie nur von einer au-
torisierten KENWOOD Amateurfunk-Fachwerkstatt vorge-
nommen werden.

44-2. Initialisieren des Mikroprozesors
« Ausgangszustand des Mikroprozessors beim Verlassen
des Herstellerwerks:

TM-231A TM-631A

T™-231E TM-431A | TM431E TM-531E
440.000

VFO/MR 144.000 (US.A) 430.000 | 1240.000
430.000

Falls samtliche gespeicherten Daten geldscht werden sol-

len, oder wenn fehlerhafte Informationen auf der Anzeige

erscheinen, muR der Mikroprozessor wie folgt beschrieben

initialisiert, d. h. auf Null zurlickgesetzt werden.

1. Den POWER-Schalter in Stellung OFF bringen.

2. Die Taste MR driicken und im gedruckten Zustand fest-
halten. Dann den POWER-Schalter wieder auf ON stellen.

3. Die MR-Taste loslassen.
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. Die F-Taste driicken. Die F- @

Anzeige und die Kanal-
nummern-Anzeige leuchten
auf. (Beispiel: Kanalspeicher
8)

LLLLLL

77777777777 [P
378 o 3 oWER

. Den gewilinschten Kanal-

speicher mit dem Abstimmk-
nopf oder den
UP/DOWN-Taste des Mikro
fons anwahlen.

Hinweis; ——
Das muf3 innerhalb von 10
Sekunden nach Betétigung
der F-Taste geschehen
oder die F-Anzeige erlischt.
In einem solchen Fall die F-
Taste nochmals driicken.

5. Die Taste MR 10 Sekunden

nach Eingabe des Kanal- oy
Speichers driicken. o
Hinweis:

Wenn die Anzeige erlischt,
die F-Taste zur Beendigung
der gewinschten Funktion
nochmals dricken.

. Die F-Taste Driicken. Die F-

. Wahlen Sie irgendeinen Ka-

. Driicken Sie die MR-Taste

Nach Driicken der Tast MR erléschen die F-Anzeige und die
Kanalspeicher-Nummer. Der Transceiver schaltet nun auf
VFO-Betrieb zuriick.

44-3. Kanalspeicher

Dieser Transceiver verfligt Gber 20 Kanalspeicher.

Neben ihrer eigentlichen Aufgabe als Kanalspeicher erfil-

len einige Speicher noch eine Zweitfunktion zur Eingabe be-

stimmter Parameter. Die Funktionen dieser Sonderspeicher
sind nachstehend beschrieben.

« Kanalspeicher (MEMORY CHANNEL) 1 dient zur Einga-
be der Vorzugskanal-Frequenz (PRIORITY ALERT).

« Kanalspeicher 15 dient zur Eingabe der unteren Grenz-
frequenz beim programmierten Bandsuchlauf.

« Kanalspeicher 16 dient zur Eingabe der oberen Grenzfre-
quenz beim programmierten Bandsuchlauf.

« Die Kanalspeicher 17 ~ 20 sind zur Eingabe unterschied-
licher Sende- und Empfangsfrequenzen fiir den Funkbe-
trieb Uber Umsetzer mit nicht genormter Frequenzablage
vorgesehen.

444, Inhalt der Kanalspeicher

In die Kanalspeicher 1 ~ 16 kénnen Betriebsfrequenzen und
Frequenzablagen (SHIFT =—/+/~~-), in die Kanalspei-
cher 17 ~ 20 ebenfalls Betriebsfrequenzen eingegeben
werden.

44-5. Dateneingabe in die Speicher

B Simplex/Normale Frequenzablage
(Kanalspeicher 1 ~ 16) o

1. Das Geréat durch Drucken 0
der VFO-Taste auf VFO-
Betrieb umschalten.

2. Die gewinschte Betriebs-
frequenz und Frequenza-
blage einstellen. (Beispiel:
146.790 MHz + Ablage)

Eingabe unterschiedlicher Frequenzen in
die Speicher 17 ~ 20 o

. Den Transceiver durch

Driicken der VFO-Taste auf
VFO-Btrieb umschalten.

. Die gewilinschte Emp-

fangsfrequenz einstellen.
(Beispiel 145.600 MHz.)

Anzeige und die Kannal-
Speichernummer leuchten
auf. (Beispiel: Kanal-
speicher 5).

nalspeicher von 17 bis 20
mit den Abstimmkndpfen
an.

innerhalb von 10 Sekunden
nach Eingabe der Kanal-
speichernummer. Ein Piep-
ton erklingt und die
F-Anzeige und die Kanal-
speicheranzeigen er-
l6schen.

Hinweis; ——— [!{5.5 UB ,‘LFZUJ
Nach Betatigung der Taste T P
MR leuchtet die F-Anzeige =™ =
weiter, wiahrend die
Kanalspeicher-Anzeige er-
lischt. "
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6. innerhalb von 10 Sekun-
den nach Betatigung der
Taste MR die gewiinschte
Sendefrequenz mit dem
Abstimknopf oder den UP/
DOWN-Tasten des Mikro-
fons einstellen. (Beispiel:
145.700 MHz}

7. Innerhalb von 10 Sekun-
den nach Einstellen der
Sendefrequenz die Taste e
MR driicken. Die F-Anzeige @)
leuchtet auf und meldet,
dal} die Eingabe der unter-
schiedlichen Sende- und
Empfangsfrequenzen fir
Split-Kanalbetrieb vollzo-

gen ist.
8. Zur Kontrolle des Speiche- ue
rinhalts driicken Sie die MR- @)

Taste. Die programmierte
Empfangsfrequenz sollte im
Anzeigefeld erscheinen zu-

sammen mit einer | T TTTTTOa g
Ablagerichtungs-Anzeige
“—*und " +*", Dies zeigt

an, dal dieser Kanal eine
ungerade Split-Eingabe voll-
zogen hat.
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Die Kanalspeicher-Daten
sind jetzt vom VFO uber-
nommen worden.

Hinweis:
Beim Anwahlen eines Kanalspeichers fiir unterschiedli-
che Sende- und Empfangsfrequenzen (17 oder 20) wer-
den nur die Empfangsdaten vom VFO Ubernommen.

REVSTEP

9. Die Taste REV oder die
Mikrofon-Sprechtaste
(PTT) driicken. Die Sende-
frequenz erscheint im An-
zeigefeld.

4-4-6. Kanalspeicher-Abruf
Siehe Abschnitt “Frequenzeinstellung” auf Seite 57.

4-4-7. Datenlbertragung vom Kanalspeicher zum
VFO (MEMORY SHIFT)

Diese Vorrichtung erméglicht die Ubernahme von

Kanalspeicher-Daten in den VFO. Auf diese Weise kdnnen

Frequenzen ohne Eingriff in den tatsachlichen Speicherin-

halts bei Bedarf geéandert werden.

1. Driicken Sie die MR-Taste
oder CALL-Taste, um die
geeignete Betriebsart anzu-
wéhlen.

Die F-Taste drlcken. Die F-
Anzeige und die Kanal-
speicher-Nummer erschei-
nen im Anzeigefeld. @

33920

SAE T3 3 mm 7 5 OVER

2. Die VFO-Taste innerhalb
von 10 Sekunden nach Be-
tatigung der F-Taste ) .
dricken. - .
Hinweis;: ——M————
Falls die F-Anzeige erlischt,
muld die F-Taste nochmals
gedrickt werden.

HOs1N3a
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4-5. SUCHLAUF

4-5-|. Suchlauf-Betriebsarten

Der Transceiver ermdglicht folgende Suchlauf-Betriebsarten:
PROGRAMMIERBARER BANDSUCHLAUF
Der Suchlaufbereich wird durch die in die Kanalspeicher
15 und 16 eingegebenen Grenzfrequenzen bestimmt.
BANDSUCHLAUF
Der Suchlauf erfalt das gesamte Band (VFO-Betrieb)
KANALSPEICHER-SUCHLAUF
Der Suchlauf erfafl’t diejenigen Kanalspeicher, in die Da-
ten eingegeben wurden und die nicht ausgeblendet wer-
den sollen. (MEMORY CHANNEL-Betrieb)
Der Suchlauf kann nicht in Verbindung mit dem
Vorzugskanal-Uberwachungssystem benutzt werden.

4-5-2. Programmierung von Anhalten/Fortsetzen

Dieser Transceiver ermoglicht zwei Arten von Anhalten/Fort-

setzen des Suchlaufs.

Zeitlich betriebener Suchlauf

Sie wollen vielleicht, dal das Geréat auf einem belegten Ka-

nal anhélt und dort etwa 5 Sekunden lang bleibt, und erst

dann den Suchlauf fortsetzt, auch wenn ein Signal noch vor-

handen ist.

Tragerbetriebener Suchlauf

In dieser Betriebsart stoppt das Gerét den Suchlauf auf ei-

nem belegten Kanal und bleibt dort, bis das Signal abgefal-

len ist. Der Suchlauf stoppt fur 2 Sekunden, bevor er

fortgesetzt wird, sodall Sie den Sender nicht verlieren.

Das Gerat wird im Herstellungswerk auf die Betriebsart

“Zeitlich betriebener Suchlauf” eingestellt. Um von einer

Betriebsart auf die andere umzuschalten, ist die folgende

Prozedur zu befolgen.

1. Driicken Sie die F-Taste langer als 1 Sekunde. Die F-
Anzeige leuchtet auf.
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4-54. Programmierbarer Suchlauf/Bandsuchlauf

1. Die untere Grenzfrequenz muf3 in den Kanalspeicher 15
eingegeben werden.
Die obere Grenzfrequenz muf} in den Kanalspeicher 16
eingegeben werden.
Vorsicht:
Falls die in den Kanalspeicher 15 eingegene Frequenz
gleich hoch oder héher ist als die in den Kanalspeicher
16 eingegebene, erstreckt sich der Suchlauf Uber das ge-
samte Band (“Bandsuchlauf”)

Nahere Einzelheiten Uber das Belegen der Kanalspeicher
sind im Abschnitt “Dateneingabe in die Speicher” auf
Seite nachzulesen.

2. Das Geréat durch driicken der VFO-Taste auf VFO-Betreib
umschalten.

3. Die Rauschsperren-Ansprechschwelle mit dem SQL-

Regler exakt einstellen.

4. Das Gerat auf eine VFO-Frequenz zwischen den beiden

Suchlauf-Grenzwerten  abstimmen.

5. Den Suchlauf durch Driicken Sie die VFO-Taste langer
als 1 Sekunde. Die MHz-Anzeige leuchtet auf und mel-
det, dalR der Transceiver auf Suchlaufbetrieb umgeschal-
tet ist.

6. Der Suchlauf beginnt vorwérts, d. h. mit zunehmender
Frequenz. Die Suchlaufrichtung &Rt sich jedoch &ndern,
indem der Abstimmknopf entgegengesetzt dem Uhrzei-
gersinn gedreht oder die DOWN-Taste des Mikrofons ge-
drickt wird. Das Suchlauf-Frequenzraster hangt vom
jeweils programmierten VFO-Frequenzraster ab.

7. Beim Empfang eines Signals wird der Suchlauf automa-
tisch wahrend einer begrenzten Zeitspanne angehalten
und die BUSY-Anzeige leuchtet auf.

8. Zur Beendigung des Suchlaufs entweder die Sprechta-

ste (PTT) des Mikrofons oder die VFO-Taste driicken.

2. Wahrend die Anzeige aufleuchtet driicken Sie die VFO-
Taste. Das Gerat schaltet dann um von Anhalten/Fort-
setzen auf tragerbetriebenen Suchlauf.

3. Um zum zeitlich betriebenen Suchlauf zurlickzuschalten,
sind die Schritte 1 und 2 zu wiederholen.

SaL —
of o
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4-5-3. Bandsuchlauf
Um den Bandsuchlauf zu initialisieren
1. Dricken Sie die VFO-

Taste, um den VFO-Betrieb

anzuwahlen.
2. Stellen Sie die Rausch- vo
sperren-Ansprechschwelle o

mit dem SQL-Regler ein. Lénger als 1 Sekunde

3. Drucken Sie die VFO-Taste
langer als 1 Sekunde. Die
MHz-Anzeige fangtanzu | %3 Jiud b & |
blinken und meldet, dal3 ‘ﬁﬁd‘,sL_7_3_ovﬁ
das Gerat im Suchlaufbe-
trieb ist. Blinkt

4. Der Suchlauf beginnt vorwarts. Die Suchlaufrichtung IaRt
sich jedoch &ndern, indem Sie den Abstimmknopf im Ge-
genuhrzeigersinn drehen oder die DWN-Taste des Mikro-
fons dricken. Wenn Sie den Abstimmknopf im
Uhrzeigersinn drehen oder die UP-Taste des Mikrofons
drticken, beginnt der Suchlauf wieder vorwéarts. Die Gré-
Be der Abstimmstufe hangt von der momentan eingestell-
ten Schrittweite (STEP) ab.

5. Bei einem belegten Kanal wird der Suchlauf angehalten,
z.B. bei einem Sender, der stark genug ist, um die Rausch-
sperre zu Offnen und die BUSY-Anzeige aufleuchten zu
lassen.

6. Der Suchlauf kann durch Betétigung irgendeiner Taste
auf der Vorderseite des Geréts oder der PTT-Taste auf
dem Mikrofon beendet werden.

4-5-5. Kanalspeicher-Suchlauf

1. Das Geréat durch Dricken der Taste MR auf
Kanalspeicher-Betrieb umschalten.

2. Die Rauschsperren-Ansprechschwelle mit dem SQL-
Regler exakt einstellen.

3. Den Suchlauf durch Driicken Sie die MR-Taste langer als
1 Sekunde. Die MHz-Anzeige leuchtet auf und meldet,
dal? der Transceiver auf Suchlaufbetrieb umgeschaltet ist.

4. Der Suchlauf beginnt mit dem gegenwartig benutzten Ka-
nalspeicher und fragt die anderen Speicher in numerischer
Reihenfolge, z. B. M1—=+ M2 —+ M3 usw. ab.

5. Beim Empfang eines Signals wird der Suchlauf automa-
tisch wahrend einer begrenzten Zeitspanne angehalten
und die BUSY-Anzeige leuchtet auf.

6. Zur Beedigung des Suchlaufs die MR-Taste driicken.

4-5-6. Ausblenden unerwinschter Kanalspeicher

Diese Funktion ermdglicht die Vorwahl bestimmter Kanal-

speicher, die beim Kanalspeicher-Suchlauf nicht erfal3t, d.

h. ausgeblendet werden sollen.

1. Das Gerat durch Betatigen der Taste MR auf
Kanalspeicher-Betrieb umschalten.

2. Diejenigen Kanalspeicher, die beim Suchlauf nicht erfaft
werden sollen mit dem Abstimmknopf oder den UP/DWN-
Tasten des Mikrofons anwéhlen.
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3. Zunéachst dricken Sie die
Taste F langer als 1 Sekun-
de, dann die Taste MR
driicken. Bei jeder Betéti-
gung der F-Taste leuchtet
die F-Anzeige.

Hinweis;: ——M—————
Dies muf innerhalb von 10 Blinkt
Sekunden geschehen, da

sonst die F-Anzeige er-

lischt. In einem solchen Fall

die F-Taste nochmals

driicken.

Langer als 1 Sekunde

Ein Stern{ %} erscheint nun o)
links von der Kanal-

speicher-Nummer  und
zeigt an, dal der betreffen- Y-8
de Kanalspeicher beim angsqn x 15
Suchlauf ausgeblendet B~
wird.

4, Zum Ausblenden weiterer unerwiinschter Speicher beim
Kanalspeicher-Suchlauf die obigen Anweisungen 2 und
3 wiederholen.

5. Zum Aufheben dieser Sperre die betreffenden Kanalspei-
cher wie unter 1, 2 und 3 oben beschrieben anwéhlen.
Der Stern (%) erlischt und beim Kanalspeicher-Suchlauf
werden jetzt wieder alle Speicher abgefragt.

4-6. FUNKBETRIEB UBER UMSETZER

4-6-1. Umsetzer-Frequenzablagen

Alle Amateurfunk-Umsetzer (sog. “Relaisfunkstellen”) ar-
beiten mit separaten Sende- und Empfangsteilen. Die Emp-
fangsfrequenz kann entweder ober- oder unterhalb der
Sendefrequenz liegen. Die meisten Umsetzer arbeiten mit
folgenden genormten Frequenzablagen, fur die der
TM-231 /431/531 entsprechend ausgelegt ist:

TM-231A/ T\_431A ' TM-431E | TM-531A | TM-531E
231E
+ + 600 kHz 7+5 MHz +1.6 MD:Iz +12 MHz +35 MHz
~ | —600KHz | ~5MHz | 1.6 MHz | -12 MHz | -6 MHz
- - -7.6 MHz J 7

« Frequenzablagen-Fortschaltrichtung

Die gewinschte Fortschaltrichtung der Frequenzablage wird
mit der Taste SHIFT bestimmt. Bei jeder Betéatigung dieser
Taste &andert sich die Frequenzablage wie folgt:
Y=ttt — = (Simplex ohne Frequenzablage)
JHg 1 USW.

Bei diesem Transceiver konnen die Betriebsfrequnez und die
Frequenzablage gespeichert oder direkt Gber die Tasten ein-
gegeben werden.

4-6-2. Frequenzablagen-Umkehr

Einige Umsetzer arbeiten im Gegensatz zu den genormten
mit vertauschten Sende- und Empfangsfrequenz. Beispiel:
Umsetzer A arbeitet mit einer Sendefrequenz (Ausgabe) von
145.000 MHz und einer Empfangsfrequenz (Eingabe) von
145.600 MHz, Umsetzer B jedoch mit einer Empfangsfre-
guenz von 145.000 MHz und einer Sendefrequenz von
145.600 MHz. Im Einzugsbereich beider Umsetzer ist es

4-5-7. Vorzugskanal-Uberwachung
(PRIORITY ALERT)

Der Kanalspeicher 1 wird bei eingeshalteter Vorzugskanal-
Uberwachung in 5 Sekunden-Intervallen auf eventuell be-
stehenden Funkverkehr abgefragt.

1. Die zu Uberwachende Frequenz in den Kanalspeicher 1
eingeben. (Siehe Abschnitt “Dateneingabe in die Spei-
cher” auf Seite 62.)

2. Die Rauschsperren-Ansprechschwelle mit dem SQL-
Regler exakt einstellen.

3. Zuné&chst die Taste F, dann die Taste SHIFT/AL dricken.

Im Anzeigefeld erscheint die Rickmeldung “AL” und bei
belegtem Vorzugskanal ertént in Pfeifsignal.
Hinweis:
Wahrend des Suchlaufs des Kanalspeichers 1 kénnen kei-
ne Sprechverbindungen vernommen werden, nur ein
Piepton erklingt, wenn ein Signal vorhanden ist.

4. Zum Abschalten der Vorzugskanal-Uberwachung die Zu
nachst die Taste F, dann die Taste SHIFT/AL driicken,
wobei die “AL"-Anzeige erlischt.

sehr umsténdlich, den Transceiver vor jedem Funkverkehr
neu zu programmieren.

Mit der REV-Taste lafit sich die Sende- und Empfangsfre-
quenz des Transceivers in solchen Fallen problemlos vertaus-
chen. Zur Frequenzablagen-Umkehr die REV-Taste driicken.
Die OFFSET-Anzeige (+ oder —/— oder ——) blinkt und
zeigt dadurch an, da Uber einen Umsetzer mit vertausch-
ten Sende- und Empfangsfrequenzen gearbeitet wird.
Zum Zurlckschalten auf normale Frequenzablage die REV-
Taste nochmals driicken. Diese Funktion eignet sich aber
auch zum Mithéren der Eingabefrequenz genormter Umset-
zer, um bei eventuell bestehendem Funkbetrieb, an dem man
sich nicht beteiligen will, auf eine Simplexfrrequenz auswei-
chen zu koénnen.

4-6-3. TONRUF

Die meisten Umsetzer miissen durch einen Rufton aufgeta-
stet werden. Dazu gibt es weltweit sehr unterschiedliche
Verfahren.

In Europa wird zum Auftasten von Umsetzern generell ein
1750 Hz-Rufton verwendet. Zun&chst den Umsetzer durch
Driicken der TONE-Taste auftasten, dann den Transceiver
durch Dricken der Mikrofon-Sprechtaste (PTT) auf Sende-
betrieb umschalten.

Wahrend auf dem europdischen Kontinent allgemein ein ein-
maliges Auftasten des Umsetzers vor Beginn des Funkve-
rerkehr genligt, missen britische Umsetzer vor jedem
Sendedurchgang erneut mit dem 1750 Hz-Rufton aufgeta-
stet werden.
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Tonfrequenzeinstellung

1. Dricken Sie die F-Taste
langer als 1 Sekunde. Die
F-Anzeige fangt an zu blin-
ken. Driicken Sie dann die
TONE.T.ALT-Taste inner-
halb von 10 Sekunden
nach Betatigung der F-
Taste. Die jetzige Tonfre-
quenz erscheint im Anzei-
gefeld.

2. Drehen Sie den Abstimmk-
nopf oder driicken Sie die
UP/DWN-Schalter auf dem
Mikrofon, um die ge-
wilnschte Tonfrequenz
einzustellen.

3. Dricken Sie irgendeine Ta-
ste auf der Vorderseite des
Geréats, um wieder die nor-
male Tonfrequenz einzu-
stellen.

3. Dricken Sie irgendeine Ta-
ste auf der Vorderseite des
Geréats, um wieder die nor-
male Tonfrequenz anzu-
zeigen.
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3. Nach Betéatigung jeder Audio tones

Nummer bleibt der Trans-
ceiver etwa 2 Sekunden
lang aufgetastet, sodal Sie
die PTT-Taste loslassen
kénnen, ohne den Trans-
ceiver zu enttasten.
Anmerkung: —M8M
Einige Umsetzer bendtigen ei-
nen speziellen Tastenablauf,
um die Autopatch-Funktion
einzustellen. Fragen Sie bei |h-
rem Servicepersonal nach.

Tone Frequency

67.0Hz | 107.2Hz | 167.9 Hz
71.9Hz | 110.9Hz | 173.8 Hz
74.4Hz | 114.8Hz | 179.9Hz
77.0Hz | 118.8Hz | 186.2 Hz
79.7Hz | 123.0Hz | 192.8 Hz
82.5Hz | 127.3Hz | 203.56 Hz
85.4Hz | 131.8Hz | 210.7 Hz
88.5Hz | 136.5Hz | 218.1 Hz
91.5Hz | 141.3Hz | 226.7 Hz
94.8 Hz | 146.2 Hz | 233.6 Hz
{ 97.4Hz} | 151.4Hz | 241.8H2
100.0Hz | 156.7 Hz | 250.3 Hz
103.5 Hz | 162.2 Hz
(Hz)
Column
1209|1336 | 1477 | 1633
Row
697 1 2 3 A
770 4 5 6 B
862 7 8 9 C
941 * 0 # D

Ton-ICTCSS-Betrieb

Dricken Sie die TONE/T.ALT-Taste und stellen Sie die ge-
winschte Ruftonbetriebsart ein. Sobald die T-Anzeige im
Anzeigefeld erscheint, sendet der Transceiver den ge-
wiinschten Rufton. Sobald die CTCSS-Anzeige im Anzeige-
feld erscheint, sendet der Transceiver den gewlnschten
Rufton und arbeitet dann in der Tonrauschsperren-
Betriebsart, d.h., daR die Rauschsperre nicht gedffnet wird,
bevor der gleiche Rufton als Teil des ankommenden Emp-
fangssignals empfangen wird. Leuchtet keine Anzeige auf,
benutzt das Gerét keinen der beiden Rufténe.
Anmerkung:
Die Ruftonfrequenz von 97,4 Hz dient nur der Rufton-
Codierung. Mit dieser Frequenz ist keine Tonrauschsperre
maoglich.

4-6-4. Autopatch-Betrieb (nur fir USA)

Einige Umsetzer bieten einen Autopatch-Betrieb. Mit diesem
Betrieb kdnnen Sie eine Telefonnummer vom Transceiver aus
wahlen und ein Telefongespréach flihren, so wie mit einem
Autotelefon oder einem Zellentelefon. Fir diese Funktion be-
notigt man eine DTMF-Tastatur (Zweiton- Mehrfrequenz). Das
Mikrofon MC-44DM hat normale Tasten wie Ihr Telefonap-
parat zu Hause, sowie 4 zusatzliche Tasten, A, B, C und D.
Diese Tasten dienen zur Steuerung auf einigen Umsetzersy-
stemen. Fragen Sie beim Servicepersonal des Umsetzers
nach, ob die einen Autopatch-Service anbieten. Eine Tabelle
enthélt die verschiedenen Ruftonfrequenzen, die mit der Ta-
statur erzeugt werden kdnnen.

Um die Tastatur einzuschalten:

1. Dricken Sie die PTT-Taste.

2. Driicken Sie die Tasten wie bei Inrem Telefonapparat zu

Hause.

4-7. AKUSTISCHER ALARMGEBER

Der akustische Alarmgeber erzeugt einen Pfeifton, wenn ei-
ne andere Station auf der zu Uberwachenden Frequenz
sendet.

Damit der Alarmgeber einwandfrei funktioniert, muf? die An-

sprechschwelle der Rauschsperre (SQL) exakt eingestellt

werden.

1. Driicken Sie die F-Taste und dann die TONE/T.ALT-Taste.
Die T.ALT-Anzeige leuchtet auf.

2. Wenn ein Signal empfangen wird:

- blinkt die Anzeige T.ALT.

- leuchtet die BUSY-Anzeige.

- ist etwa 5 Sekunden lang eine Folge von Pfeiftonen
zu héren.

3. Die T. ALT-Funktion kann geldscht werden, indem die
T.ALT-Taste erneut gedrlckt wird, oder indem die Ta-
ste PTT betétigt wird, wéahrend die Anzeige T.ALT blinkt.
Hinweis:
Das akustische Alarmsystem kann nicht in Verbindung
mit dem Suchlauf betrieben werden.
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4-8. Digitalaufnahmesystem

Die Sondereinheit DRU-1 (Digitalaufnahmegerat) ermdglicht
Ihnen bis zu 8 verschiedene Funkspriiche fir eine spéatere
Wiedergabe von Hand oder automatisch aufzunehmen. Die
automatische Aufnahmefunktion arbeitet in Verbindung mit
der T.ALT-Funktion.
Die gewinschte Aufnahme-Betriebsart kann durch Betéti-
gung der DRS-Taste angewahlt werden. Bei Betétigung der
Taste wird das Gerdt vom DRS-Betrieb in den automatischen
DRS-Betrieb und in die normale Betriebsart umgeschaltet.
Die Unterschiede der verschiedenen Betriebsarten sind hier
unten beschrieben.
DRS-Betrieb: Aufnahme und Wiedergabe
Tonqualitatspegel und/oder Anzahl
von Sétzen einstellbar
DRS-Anzeige leuchtet auf
DRS/T.ALT-Betrieb:  Automatische Aufnahme
DRS-Anzeige und T.ALT-Anzeige
leuchten auf
Normalbetrieb: Keine DRS-Funktionen sind mdglich.
Die Aufnahmebedingungen wurden im Herstellerwerk fir
folgende Parameter eingestellt:
Tonqualitatspegel 1
Maximalaufnahmesatz 8
Maximale Anzahl von Aufnahmesétzen 1

4-8-1. Tonqualitatspegel-Einstellung

1. Dricken Sie die DRS-
Taste, um den DRS-Betrieb
anzuwahlen. Das Anzeige-
feld sieht dann so aus wie
es hier rechts abgebildet
ist.
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Der Zusammenhang zwischen der maximalen Anzahl von
Séatzen und der Aufnahmezeit fur jeden Satz ist im folgen-
den Schema abgebildet:

Maximale An- . I .
zahl von Sitzen Aufnahmezeit (Tonqualitatseinstellung 1 ){in Sekunden)
8 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8
2 [ 16 8 16
1 32

Wenn z.B. die jetzige Anzahl der Satze auf “8” eingestellt
ist, kann jeder Satz bei einem Tonqualitatspegel von 1 ma-
ximal 4 Sekunden lang sein. Diese Einstellung ermdéglicht
die Aufnahme von bis zu 8 verschiedenen Funksprichen.
Fur langere Aufnahmen kénnen Sie eine “1” fir die maxi-
male Anzahl von S&tzen wahlen. Dann kdnnen Sie eine Auf-
nahme von bis zu 32 Sekunden bei einem Tonqualitatspegel
von 1 durchfuhren.

Langere Aufnahmen

Die Qualitat der Aufnahme kann reduziert werden, um die
verfigbare Aufnahmezeit zu verlangern. Zwei zusétzliche
Einstellungen sind mdéglich, “2" und “3". Je grofer die Zahl,
desto langer ist die Aufnahmezeit, aber desto schlechter ist

die Qualitdt der Aufnahme. Sehen Sie dazu die hier abge-
ildAatAan TalallAm

2. Driicken Sie die REV-Taste.
Jedesmal, wenn Sie die
REV-Taste drucken, rickt )
die Tonqualitits-Anzeige &
vor, z.B. von 1 auf 2 und 3
und dann zuriick auf 1, bR
usw. ‘
Die Tonoualitat 1 gewahrlei- DU_ BE —l—q: T
stet den ‘besten akustischen S 5 5 T%TgveR T
Empfang, aber die kirzeste
Aufnahmezeit. Die
Tonqualitats-Einstellungen 2
und 3 gewdhrleisten eine
langere Aufnahmezeit, aber
mit einer niedrigeren Ton-
qualitat.

Tonqualitatspegel

4-8-2. Maximalaufnahmesatz-Einstellung
1. Driicken Sie die DRS-

Taste, um den DRS-Betrieb 7
anzuwabhlen. UU,, q ,, .-
Das Anzeigefeld sieht dann  \ .- - < J T —

so aus wie es hier rechts |
abgeb”det ist. Maximalsatz-Anzeige

2. Dricken Sie die SHIFT/AL-Taste. Jedesmal, wenn Sie die
Taste driicken, riickt die Maximalsatz-Anzeige um einen
Schritt vor, z.B. von 8 auf 4 auf 2 auf 1 und dann zuriick
auf 8.

Zal:/lha:x i\l";il es a?zne-n Aufnahmezeit (Tonqualitétseinstellung 2) {in Sekunden)
8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 16 16 16 16
2 32 32
1 64

::Iffllxi/";?esafzne-n Aufn;lmezeit (Tonqualitéatseinstellung 3) (in Sekunden)
8 12 12 12 12 12 12 12 12
4 24 24 24 24
2 48 48
1 96
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Taste auf der Vorderseite
des Gerats wird die Aufnah-
me angehalten.

4-8-3. Aufnahme
Manuelle Aufnahme eines ankommenden Empfangssignals
1. Wahlen Sie die gewiinsch-
te Betriebsfrequenz an. Auf-
nahmen kdnnen im VFO-

Aufnahme von Signalen mit dem Mikrofon

e . 1. Drucken Sie die DRS-Taste
Betrieb, im Kanalspeicher- i ) &
Betrieb oder im Rufkanal- \l;v?hlc:ain DRS-Betrieb anzu-
V%g:g:: vorgenommen Die DRS-Anzeige sollte im B Ie" . ‘
2. Driicken Sie die DRS-Taste, & gng\'r?zfﬁliearu;ggitennn 8o oic .
um den DRS-Betrieb anzu- durch Drehen des % S5 % s 3 5 owew -
wahlen. Die DRS-Anzeige A, stimmknopfes oder durch
sollte im Anzeigefeld auf- oo B , , ; ! Driicken der UP/DWN-
e, s precgees | 0030
; ; S — eingestellt werden. . ~
auf der Abbildung hier >, Driicken Sie die MR-Taste, ~ PTT-Taste und O

rechts. Die Anzahl der Sat-
ze kann durch Drehen des
Abstimmknopfes eingestellt veo

um mit der Mikrofonaufnah-
me zu beginnen. Die Auf-

werden.
3. Driicken Sie die VFO-Taste,
um mit der Aufnahme zu

nahmezeit-Anzeige zeigt die
verstriche Aufnahmezeit an.
Falls Sie den gleichen Funk-

8 I I ! spruch wahrend der Auf-
. "“""“*":::ﬁ nahme senden wollen,

S 775 VR missen Sie die PTT-Taste
auf dem Mikrofon vor Betéa-

beginnen. Die Aufnahme-
zeit-Anzeige zeigt die ver-
striche Aufnahmezeit an.

4. Die Aufnahme hért auf, Recordlng time indicator -
wenn die Zeitanzeige “0” fjlr?]gkrég der MR-Taste
erreicht hat. Um die Aufnah- h y R
me bei derselben Frequenz 3. vl:\::ainAlcjirgaZheri?;nzhe?rte z‘a%f
fortzusetzen, drehen Sie den icht hat. W gS di
Abstimmknopf bis zur né&ch- ors irdl?rll(;hmea .fortsgtr;enlewc;ﬁ
sten Satzzahl und dricken | g g 81! ' i . . Ab.
dann die VFO-Taste, um mit  j--=----==---f-—-F====3 Iet.n’ mEsse? S'%.den
i o I stimmknop is  zur
der Aufnahme zu beginnen. “&E==—s-s > 3[ower " "
. . : T néchsten Satzzahl drehen
Bei Betatigung irgendeiner Aufnahmezeit-Anzeige
vFQ
0]

14

und dann wieder die MR- die Ansprechschwelle ein.

Taste dricken. Automatische Aufnahmen o
4-84. Wiedergabe kénnen im VFO-Betrieh, im Iy SBUU ; i
1 ercken Sie die DRS- Kanalspeicher-Betrieb oder | -—----- R

" Taste. um den DRS-Betrieb RS im Rufkanal-Betrieb vorge- *e&—o=3 s> s owm T
- 1 | nommen werden. s
anzuwéhlen. r—q—q——g—!‘g-wﬁzzzw 2. Dricken Sie die DRS-Taste,

Das Anzeigefeld sollte et- % 1 ___
wa so aussehen wie auf

der Abbildung hier rechts.  (PTT-Taste und) (O

Stellen Sie die Satzzahl des
Satzes ein, den Sie wieder-
geben wollen.

. Dricken Sie die CALL-
Taste, um den Funkspruch
wiederzugeben. Falls Sie
den Funkspruch wahrend
der Wiedergabe senden
wollen, mussen Sie die
PTT-Taste vor Betétigung
der CALL-Taste drucken.
Die Anzeige der verstriche-
nen Zeit fangt dann an, die
verstrichene Zeit zu z&hlen.

3. Die Wiedergabe hort auf,

wenn die Zeitanzeige “0”

anzeigt. Die Wiedergabe

kann von Hand gestoppt
werden, indem Sie irgen-
deine Taste auf der Vorder-
seite des Geréts betétigen.

Lo o
__________________

e e e — e

Wiedergabezeit

4-8-5. Automatische Aufnahme

1. Wéhlen Sie die gewiinsch-
te Betriebsfrequenz an. Stel-
len Sie den SQL-Regler auf

um den DRS-Betrieb anzu-
wahlen Wahlen Sie die ge-
wiinschte Tonqualitét, die
Anzahl der Aufnahmesétze
und die erste Satzzahl an.

. Driicken Sie noch einmal die

DRS-Taste, um den Auto-
matischen Aufnahmebetrieb
anzuwéahlen. Die DRS-
Anzeige und die T.ALT-
Anzeige leuchten auf.

. Nur ein Signal mit dem rich-

tigen CTCSS-Rufton (falls
eine TSU6 eingebaut ist)
kann die Aufnahme einlei-
ten. Falls keine Ruftonein-
heit eingebaut ist, beginnt
die Aufnahme, wenn sich
die Rauschsperre offnet.

. Wie beim anderen DRS-

Aufnahmebetrieb hort die
Aufnahme auf, wenn die
Anzeige der verstrichenen
Zeit “0"" anzeigt. Der Trans-
ceiver erhdht automatisch
die Satzzahl in Vorbereitung
auf den nachsten Funk-
spruch.
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5. WARTUNG UND ABGLICH

5-1. ALLGEMEINES

Ihr KENWOOO-Gerét wurde vor Verlassen des Hersteller-
werkes umfassend geprift und so abgeglichen, daB die Ein-
haltung der angegebenen technischen Daten gewdhrleistet
ist. Bei genauer Befolgung dieser Bedienungsanleitung, sorg-
faltiger und regelmaRiger Wartung wird das Gerat unter nor-
malen Bedingungen einwandfrei arbeiten.

Samtliche Trimmkondensatoren und -Potentiometer, wie
auch die Spulen lhres Gerétes wurden werksseitig optimal
eingestellt und durfen nur von ausgebildeten und erfahre-
nen Funktechnikern unter Verwendung geeigneter MeR- und
Prufgerate nachjustiert werden.

Bei Betriebsstérungen muB es zum Zwecke einer schnellen
und einwandfreien Instandsetzung an denjenigen
KENWOOD-Amateurfunk-Fachhandler (bergeben werden,
bei dem es gekauft wurde.

Allein der Versuch eines eigenméchtigen Eingriffs in die
Schaltung zwecks Instandsetzung oder Abgleich ohne aus-
driickliche Genehmigung des Herstellers f3hren zum Ver-
lust jeglicher Garantieanspriiche gegen den Hersteller.

5-2. KUNDENDIENST

Falls das Gerat zur Instandsetzung einem KENWOOD-
Fachhéndler zugesandt werden muB, sollte wenn irgend
maoglich das Original-Verpackungsmaterial verwendet wer-
den. Der Sendung bitte beifigen: Ihre genaue Anschrift, Ty-
penbezeichnung und Seriennummer des Geréates: eine
vollstandige und genaue Beschreibung der festgestellten
Stérung; bei Instandsetzung wahrend der Garantiezeit eine
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5-3. REINIGUNG

Gehé&use, Frontplatte und Drehkndpfe des Gerétes kénnen
nach langerem Gebrauch schmutzig und unansehnlich wer-
den. In diesem Fall die Kndpfe abmontieren und mit milder
Seife oder Geschirrspulmittel und warmem Wasser reinigen.
Gehéuse und Frontplatte mit einem leicht angefeuchteten
Tuch ohne scharfe Reiniger sdubern und mit einem Fenster-
leder trockenreiben.

5-4. HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND
-BESEITIGUNG

Die in der nachstehenden Tabbel aufgefiihrten Stérungen
werden meist durch unsachgemélle Anschliisse oder feh-
lerhafte Bedienung, in den seltensten Fallen durch schad-
hafte Bauteile verursacht. Beim Auftreten von
Betriebsstérungen eine systematische Fehlersuche anhand
der Tabelle durchfihen, um dem Fehler einzukreisen und be-
heben zu kdnnen.

LaRt sich die Stérung nicht beseitigen, mu3 das Geréat zur
sachgemdln Instandsetzung dem KENWOOD-Amateurfunk-
Fachhéandler lbergeben werden, bei dem es gekauft wurde.

5-5. ERSATZTEILBESTELLUNG

Bei der Bestellung von Austausch- und Ersatzteilen fir das
Gerét sind folgende Angaben unerlaBlich:

« Typenbezeichnung und Seriennummer des Geréates

o Nummer des Teils laut Schaltbild

o Nummer der Leiterplatte, auf der sich das Teil befindet
o Bestellnummer und Bezeichnung des Teils (fallsbekannt)
« Gewdlnschte Stuckzahl

Photokopie der Rechnung oder einen anderen Kaufnachweis,
aus dem das Kaufdatum hervorgeht, und die Garantiekarte
beilegen.

Vergessen Sie nicht lhren Namen und lhre Anschrift, sowie
lhre Telefonnummer fiir evertuelle Ruckfragen.

Bitte schreiben Sie gut leserlich.

Zubehor sollte nur dann mitgeschickt werden, wenn dieses
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Stérung steht.

Tragen Sie die Typenbezeichnung und die Seriennummer Ih-
res Gerates bitte an der daflir vorgesehenen Stelle auf der
Ruckseit dieser Bedienungsanleitung ein.

Vorsicht:

Als Polstermaterial keinesfalls zerkniillte Zeitungen,
Papier oder Holzwolle verwenden, da sonst Schaden
durch Verrutschen oder Verschmutzen von Kontakten
und Schleifern unvermeidbar sind.

Hinweise:

1. Bei Schriftwechsel unbedingt Kaufdatum, Serien-
nummer des Gerdtes und Name des Handlers, bei
dem es gekauft wurde, angeben.

2. Alle Rechnungen uber durchgefiihrte Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten und die Arbeitsberich-
te und Befunde der KENWOOD-Fachwerkstéatten
bitte sorgféltig aufbewahren.

3. Bei Instandsetzungen innerhalb der Garantiezeit die
Garantiekarte, sowie eine Photokopie der Rech-
nung, bzw. des Kassenzettels, aus dem das Kauf-
datum hervorgeht, beifigen.

HJS1N3Q
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5-6. FEHLERSUCHTBELLE

Festgestellter Fehler

Mégliche Ursache

Abhilfe

Keine Anzeige und kein Empfangsrauschen
nach dem Einschalten des Transceivers.

. Schadhaftes oder verpoltes Stromversor-

gungskabel.

. Sicherung der Stromversorgung durchge-

brannt.

. Kabel und Anschliisse kontrollieren.

. Ursache des Durchbrennes ermittelen und

Sicherung erneuern.

Keine Lautsprecherwiedergabe. Signal kann
nicht empfangen werden.

. Rauschsperre ist geschlossen.

. SQL-Reglerknopf entgegengesetzt dem Uhr-

zeigersinn drehen.

Kein Sender-Ausgangssignal

. Mikrofon ist nicht angeschlossen.
. Antenne ist unsachgemaR angeschlossen.

Mikrofon anschlief3en.
Antennenanschlu  Gberprifen.

Schwache Signale sind nicht zu empfangen.

. Mangelhafter Antennenanschluf3.

Antennenanschlu uberprifen.

Anzeige ist zu dunkel.

. Zu geringe Betriebsspannung.

. DIM-Taste ist gedriickt.

1.
2.
1.
1.

2.

Betriebsspannungs-Soliwert (berprifen
(13,8 V= 15%).

Erst die F-Taste, dann die Taste LOW/DIM
driicken.

Alle Regler sind funktionslos.

.LOCK-Taste ist gedriickt.

LOCK-Taste durch nochmaliges.

Speicherinhalt wird nicht mehr gehalten.

[y

. Lithiumbattere entladen.

. Siehe Seite 62

“BATTERIE FUR DIE
SPEICHER-DAUERSTROMVERSORGUNG”.
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6. SONDERZUBEHOR

6-1 -1. CTCSS-Einheit TSU-6

Dei Einsatz des Sonderdekodierers mit nicht horbarem Ruf-
ton TSU-6 ermdéglicht den Betrieb der CTCSS-
Ruftonrauschsperre. Mit diesem Sondergerat 6ffnet sich die
Rauschsperre nur dann, wenn der richtige Rufton empfan-

gen wird.

Einbau

Vorsicht: ‘

Vor dem Einbau missen Sie unbedingt die Gleichstrom- oder Fig. 1
Batteriestromversorgung abschalten, denn sonst kénnte das P TSU-6 unit

Gerat beschadigt werden. Kabel hier befestigen

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, die den oberen Deckel

festhalten.

Nehmen Sie den oberen Deckel vorsichtig ab. (Abb. 1)

3. Entfernen Sie die Unterlage des kleinen Polsters fur die
TSU-Einheit und befestigen Sie sie auf der Rickseite des
TSU-6, wie es auf der Abb. 2 dargestellt ist.

4. SchlieBen Sie das Kabel der TSU-6 an, wie es im Sche-
ma abgebildet ist.

5. Entfernen Sie die Unterlage von der anderen Seite des
kleinen Polsters und schlieBen Sie die TSU-6 wie abge-
bildet an den Transceiver an.

Anmerkung:

Falls Sie die DRU-1 einbauen, schlieRen Sie die TSU-6 wie

auf der Abb.3 an die DRU-1 an.

N

6. Befestigen Sie wieder den Deckel mit den Schrauben. Der
Einbau ist somit beendet.

Polster hier befestigen

Verkabélungsweg

Fig. 3
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6-1-2. Digitalaufnahmegerat DRU-1

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, die den oberen Deckel
festhalten.

Nehmen Sie den oberen Deckel vorsichtig ab. (Abb.11

2. Befestigen Sie die drei Kabel der DRU-1 wie auf der Abb.
2.

3. Legen Sie die DRU-1 wie auf der Abb. 3 vorsichtig in den
Transceiver. Vergessen Sie nicht die TSU-6 zu befesti-
gen, wenn Sie diese Einheit gleichzeitig einbauen. (Abb.
4) Ziehen Sie die Schrauben fest.

4. Befestigen Sie wieder den Deckel mit den Schrauben. Der
Einbau ist somit beendet.

6- -3. Fernbedienungsgerat 1X-10

Um den Transceiver mit dem RC-10 zu betreiben, driicken
Sie die CALL-Taste auf dem Transceiver und schalten dann
den POWER-Schalter ein.

Um den CALL-Kanal mit Hilfe des RC-10 anzuwahlen,
dricken Sie die F-Taste auf dem RC-10 und dann die
VFO-Taste.

Was die Beschreibung der anderen RC-1 O-Funktionen an-
geht, beziehen Sie sich bitte auf die Betriebsanweisungen
des RC-10.



